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Klattringsformaga pa Webnet som anvands till vertikala skyddsnat eller andra funktioner som
rackesinfyllnad, barriérer eller likvardiga strukturer

Till den som detta beroér

Jakob Rope Systems foljer de riktlinjer enligt det tekniska godkannandet som utfardats av byggnadsinspektionen
DIBt (Deutsches Institut fir Bautechnik) av oss tillverkade rostfria sékerhetsnat och produkten Webnet. Detta
godkannande definierar komponenterna for anvandning av s&dana applikationer men svarar inte pa fragan om
natstrukturens stigbarhet. Supervisory-Approval-Webnet.pdf

Valet av néatstorleken baseras pa den officiella rekommendationen fran BFU (Beratungsstelle fir
Unfallverhiitung), som &r det schweiziska radgivningscentret for forebyggande av olyckor. Enligt deras
rekommendation forklaras en natstorlek p& 40x75 mm (vertikal eller horisontell) vara tillrackligt hinder for barn
att klattra och kan darfor anvandas som ett vertikalt skyddsnat sdsom rackesfyllningar. Maskoppningen
definieras av den maximala cirkuldra 6éppningen i strukturen Passage-width-Webnet.pdf

Forutom den namnda rekommendationen kan Jakob Rope Systems kanna sig trygg i sin mangariga erfarenhet
och stor skala av byggprojekt dver hela varlden med Webnet som sékerhetsnatapplikationer. For stora
byggprojekt var de lokala foretradarna for byggmyndigheterna och de lokala ingenjorerna mest involverade i
beslutsprocessen. Under de flesta av dessa projekt godkandes en cirkular maskoppning p&d 40 mm varav de
ansvariga parterna och ansag den 6ppningen vara mest lamplig for att undvika att barn klattrar upp eller éver
natstrukturen

W =40 mm
H= 75,18 mm
=34 mm
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https://www.jakob.com/fileadmin/user_upload/6_downloads/certificates/EN/Jakob-Rope-Systems-Certificate-General-Building-Supervisory-Approval-Webnet-EN.pdf
https://www.jakob.com/fileadmin/user_upload/6_downloads/technical-information-sheets/EN/Jakob-Rope-Systems-passage-width-Webnet.pdf



